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Cel: czy rusztowania sg kompletnie wyposazone?

nie dotyczy:
* barier ochronnych * poprawnosci posadowienia,
* piondw komunikacyjnych * jakosci kotwienia,
* przestrzeni roboczej * lokalizacji stezen,

(to badano osobno)



Proba

e Szczegotowe badania 120 * Co 2 miesigce obserwacja
ramowych rusztowan rusztowan w 5 miastach
elewacyjnych roznej wielkosci wojewodzkich i 25 mniejszych:

* jakiego typu

* jakiej wielkosci
* do czego stuzg

!

proba reprezentatywna



Opis proby

120 rusztowan ramowych elewacyjnych



Powierzchnia

Wielkos¢ rusztowan mierzona
powierzchniag rusztowania (m?) - histogram

Srednia 388

odch. standardowe 291
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Wysokosc

Wielkosc¢ rusztowan mierzona wysokoscia
do najwyzszego pomostu roboczego (m) - histogram

45
40 $rednia 17
22 odch. standardowe 9
25 minimum 4
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100 rusztowan — budowa z

Do JakICh rObOt? pozwoleniem na budowe

20 rusztowan — roboty na zgtoszenie

1

W
P HU
70 74 |
HR
E — roboty elewacyjne (tylko sciany) w istniejgcych obiektach
B — dowolne roboty w nowo budowanych obiektach W — budynki wielorodzinne
P — przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejgcych obiektow U — budynki inne niz mieszkalne
R — remonty istniejgcych obiektow | — obiekty budowlane inne niz budynki

dane w sztukach



Czyje i kto montowat?

Wiasciciel Kto montowat?
1 m WZP 1
13 H WZN MZ
WEW MGW
40 WPO 75 = MPO
o WNW H MNW

MZ — zewnetrzna firma Swiadczgca ustugi montazu
rusztowan

MGW — wtasna brygada generalnego wykonawcy robdt
MPO — wtasna brygada podwykonawcy robot

WGW - generalny wykonawca robot MNW — wtasna brygada niezaleznego wykonawcy
WPO — podwykonawca rob6t

WNW — niezalezny wykonawca dane w sztukach

WZP — zewnetrzna firma — producent rusztowan
WZN — zewnetrzna firma wypozyczajgca rusztowania, nie
bedaca ich producentem



Montaz na podstawie:

B BRAK nie wiadomo
INST  instrukcja producenta rusztowan

B PROJ indywidualny projekt
100

dane w sztukach



Jakos¢ komponentow
ZWigzanych z bezpieczenstwem



Instalacja odgromowa i uziemienie

* zupetny brak uziemienia lub uziomy w za duzych odstepach (69%)
* uziemienie wtasciwe, ale brak piorunochronu (30%)
100,00%

80,00%

montaz sitami
wykonawcy/podwy
konawcy robot

™ montaz przez firme
I rusztowaniowg

brak komplet tylko uziemienie

60,00%
]
40,00%

20,00%

0,00%



Porecze i krawezniki wewnetrzne
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Porecze i krawezniki wewnetrzne

* poprawne zabezpieczenie od
wewnatrz catosci rusztowania
tylko w 21% rusztowan

* brak zabezpieczenia w
niektorych polach 18%
rusztowan

* 61% rusztowan nie ma
kompletnych barier w zadnym
z pol, ktore tego wymagaja!



Porecze i krawezniki wewnetrzne
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Krawezniki wewnetrzne
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Porecze i krawezniki zewnetrzne




Porecze i krawezniki zewnetrzne
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Potykacze”

7)




,Potykacze”

* Nie byto ich tylko w 27% badanych
rusztowan!




,Potykacze”
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Pomosty

80%

60% m MW m MZ

40%

- B T
0% N

bez zarzutu zte w ponad 30% pol zte w ponizej 30% pol

Histogram - oceny pomostow
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niebezpieczne niewygodne ale odpowiednie
bezpieczne

Piony komunikacyjne
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Wysiegniki transportowe

52% rusztowan ze zle zamontowanymi
wysiegnikami:

* brak kotwienia pionu
* wysiegnik mocowany w jednym punkcie

I} ==

41% rusztowan bez wysiegnikow

7% rusztowan z poprawnymi wysiegnikami
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Daszki
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Wydzielenie strefy
niebezpieczne;

Q " F i
-10,83% @ niewtadciwe

poprawne RO | sty [T -svsemy e systen |

j 188 ocieplen, ociepler.
-1 e z . 3

BB oty | efarby
;| UL

65,00%
| tylko

ostrzega




Podsumowujac



Na ile rusztowania byty kompletnie wyposazone?
Rusztowania , bez zarzutu” pod wzgledem:

Siatki

Piony komunikacyjne
Daszki

Wydzielenie strefy niebezpiecznej
Pomosty

Porecze zewnetrzne
Wysiegniki transportowe
Porecze wewnetrzne
Krawezniki zew.
Uziemienie

"Potykacze"

Krawezniki wewn.
Instalacja odgromowa

I 93y
I 9%
I 9%
I 65%
I 53%
I 53%
I 48%
S 36%
I 33%

I 30%

S 27%

I 21%

11%



Podejscie do ,formalnosci”

Wszystkie rodzaje przeglagdow . 6%

Poprawna tablica informacyjna - 26%
Protokot odbioru dostepny na
budowie



Obserwacje

Montaz ,wg instrukcji” a Brak wyszkolenia,
y,trudne miejsca” (balkony, ‘ brak planowania,
naroza, wystajgcy gzyms) brak nadzoru

Powszechnos¢ ,,potykaczy” ‘ Brak wyobrazni

,Krawiec kraje jak mu materii ‘
staje bo w zestawie brakuje

elementéow?

Oszczednosci kosztem bezpieczenstwa

| | | Oszczednosci kosztem ergonomii i
Wasko, ciasno, niewygodnie ‘ wydajnoséci. Na 120 tylko 4 rusztowania
0 szerszym pomoscie — ,,z demobilu”



Dziekuje za uwage




