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IV Konferencja PIGRiD
Bezpieczne użytkowanie urządzeń transportu bliskiego 

Kotwienia urządzeń, zasady, programy, wsparcie online
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TEMPORARY INSTALLATIONS PERMANENT INSTALLATIONS SPECIAL PRODUCTS SERVICE

Firma Geda i jej linie produktowe
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Firma GEDA GmbH, bawarski producent urządzeń transportu pionowego i pracy na 
wysokości, bez wątpienia dysponuje bogatymi doświadczeniami wynikającymi
z wieloletniej współpracy, zarówno z producentami rusztowań, jak i z firmami zajmującymi 
się ich montażem. Dlatego też na konferencji chcę zaprezentować zagadnienia związane z 
bezpiecznym i prawidłowym uzytkowaniem sprzętu transportu pionowego w kontekscie
newralgicznego aspektu, jakim jest prawidlowe kotwienie do obiektow, ktorymi sa tez
rusztowania. 

Montaż, użytkowanie oraz demontaż rusztowań, to skomplikowany i wielowątkowy proces, 
w którym jest jeszcze wiele możliwości wprowadzania innowacji i ulepszeń 
ergonomicznych.

Prawidłowo zaplanowany montaż i demontaż rusztowań oznacza odpowiednią organizację 
procesu logistycznego, uwzględnienie czynnika ludzkiego oraz stosowanie niezbędnych 
narzędzi. Należą do nich urządzenia transportu pionowego, ułatwiające wykonywanie 
zadań w sposób bezpieczny i eliminujące liczne zagrożenia podczas wykonywania pracy 
na wysokości. Co ważne, zapewniają również stosowanie się do obowiązujących 
przepisów i norm.

To nie sprzęt transportu bliskiego jest niebezpieczny, tak jak to zostało powiedziane na 
poprzedniej konferencji, lecz jego nieprawidłowy montaż i użytkowanie może wprowadzać
ten aspekt. Wręcz odwrotnie. Przyczynia sie on do bezpieczniejszego wykonywania
procesów montażu, użytkowania i demontażu rusztowań. 

Bezpieczne użytkowanie urządzeń transportu bliskiego - kotwienia
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Bezpieczne użytkowanie urządzeń transportu biskiego - kotwienia

w przedziale 150 – 250 kg –
oddzielne konstrukcje 
przykotwione do rusztowania

powyżej 250 kg – oddzielne 
konstrukcje nie połączone z 
rusztowaniem

do 150 kg – mocowane
do konstrukcji rusztowania

Obowiązujące w Polsce prawo dzieli urządzenia transportowe stosowane przy rusztowaniach w 
zależności od ciężaru transportowanego elementu na 3 grupy:
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do 150 kg – mocowanie do konstrukcji rusztowania
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do 150 kg – mocowanie do konstrukcji rusztowania

Typy wysięgników i ramion obrotowych oraz zasady ich prawidłowego doboru 

Wysięgnik wzmocniony 
300 kg – 1 część

Wysięgnik uniwersalny
150 kg – 2 części

Ramię ze wzmocnieniem Ramie bez wzmocnienia
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do 150 kg – mocowanie do konstrukcji rusztowania

Maksymalna siła kotwiąca podana w 
instrukcji montażu i użytkowania 

Prawidłowy dobór 
wysięgnika

Wysokość 
podnoszenia

Prędkość
podnoszenia

UdźwigTyp urządzenia

min. 1,0 kNpatrz informacje 
dotyczące:

typów  wysięgników  
i ramion obrotowych 

oraz zasady ich 
prawidłowego 

doboru

do 70 m23/69 m/min60 kgMini 60 S

min. 1,5 kNdo 70 m20/60 m/min120 kgMaxi 120 S

min. 1,5 kNdo 70 m15 /45 m/min150 kg Maxi 150 S 

min. 2,5 kN

Należy traktować jako projekt 
specjalny 

do 26 m7 / 21 m/min300 kgMaxi 150 S / 300 kg 

Parametry wciągarek linowych GEDA
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do 150 kg – mocowanie do konstrukcji rusztowania

W przypadku stosowania wysięgników 
mocowanych bezpośrednio do konstrukcji 
rusztowania, udźwig urządzenia do transportu 
materiałów nie może przekraczać 1,5 kN (~150kg). 
Jest to z reguły wystarczająca wartość i obejmuje 
większość zastosowań wciągarek na 
rusztowaniach. W takich przypadkach jedną z 
najważniejszych kwestii dotyczących bezpiecznej 
pracy z urządzeniem jest właściwe zakotwienie 
rusztowania w miejscu zamocowania wysięgnika . 
Poza standardowym schematem kotwienia, 
rusztowania w tym miejscu należy dodatkowo 
kotwić co najmniej w dwóch punktach:

 na poziomie rygla (górnej części ramy) 
zamocowanego ramienia wciągarki – zapobiega 
oderwaniu rusztowania od ściany,

 pod pomostem, na którym zamocowano ramię 
wciągarki – zapobiega odkształceniu 
rusztowania w stronę ściany. [1]

Maksymalne siły kotwiące podane 
w DTR są w tych przypadkach 
siłami  wyłącznie wyrywającymi 
lub ściskającymi prostopadłymi do 
ściany obiektu. 
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do 150 kg – mocowanie do konstrukcji rusztowania

Rozróżnia się następujące sposoby kotwienia rusztowania w miejscu zamocowania ramienia 
wciągarki (rys. 5):
 kotew długa lub trójkątna – powoduje przeniesienie zarówno sił prostopadłych, jak i 

poziomych równoległych do fasady,
 kotew krótka, z jednoczesnym zastosowaniem stężenia stojaka rusztowania (sposób 

niezalecany),
 w przypadku braku możliwości zakotwienia rusztowania w miejscu wysięgnika należy 

połączyć elementy pionowe (stojaki) z elementami niższej kondygnacji rusztowania, (które 
zostały prawidłowo zakotwione).

Kotew pod pomostem roboczym (2 m poniżej mocowania wysięgnika wciągarki) może być 
wykonana, jako kotew krótka [1]
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w przedziale 150 – 250 kg – oddzielna konstrukcja przykotwiona do rusztowania
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GEDA 200 Z Comfort

Zgodność z normami

Przesuwna platforma 

Unoszona bariera
zabezpieczenia piętrowego 

Szyna zatrzymania na piętrze
– inowacja

Sterowanie radiowe – opcja

Modularny system kotwień
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GEDA 200 Z Comfort l Najważniejsze funkcje

1. Lekkie drabiny alumniowe z zębatkami, 
bezpiecznym zamknięciem ryglowym oraz
prowadnicą kabla

2. Jednostka napędowa z motorem zasilanym
230 V gwarantująca udźwig 200 kg

3. Przesuwna do i od rusztowania, objętościowo 
pojemna i solidna platforma transportowa 

4. Modułowa jednostka podstawowa 2m z 
zintegrowanymi saniami jezdnymi, napędem, 
kablem na bębnie oraz sterowaniem 
umożliwiająca szybkie pozycjonowanie i 
rozpoczęcie montażu

5. Bezpieczne i ergonomiczne zastosowanie 
platformy transportowej – przesuwna do           
i od rusztowania, strona rozładunku 1,2m 
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GEDA 200 Z Comfort l Be- und Entladung

1. Prosty i bezpieczny sposób zatrzymania 
platformy na miejscu roz- i załadunku, poprzez 
nowa konstrukcje krzywki zatrzymania 
zakładana ręcznie na segmentach drabin 

2. Przesuwna do i od rusztowania platforma 
transportowa – patent
gwarantuje bezpieczny dystans 50 cm od 
rusztowań podczas transportu i brak luki 
pomiędzy przy za- i rozładunku 

3. Stabilna rampa załadunkowa platformy na 
poziomie gruntu 

4. Zabezpieczenie miejsce roz- i załadunku przy 
pomocy bardzo prostego                 
rozwiązania w postaci furty             z 
podnoszoną poręczą – patent 

5. Obrotowa burta platformy              
transportowej poprawiająca                      
aspekt ergonomii roz- i                               i 
załadunku
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GEDA 200 Z Comfort l Highlights

Modularny system kotwień Zastosowanie podstawek 
śrubowych do pozycjonowania 
jednostki podstawowej 

Komfortowy za- i rozładunek od 
szerszej strony platformy 
transportowej – 1,2m 

Przesuwna do roz- i załadunku, 
do rusztowania platforma 
transportowa 

Detale, które 
pomagają w 
bardzo szybkim 
pozycjonowaniu   
i montażu. 
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w przedziale 150 – 250 kg – oddzielna konstrukcja przykotwiona do rusztowania

B
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w przedziale 150 – 250 kg – oddzielna konstrukcja przykotwiona do rusztowania
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powyżej 250 kg – oddzielna konstrukcja nie połączona z rusztowaniem
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powyżej 250 kg – oddzielna konstrukcja nie połączona z rusztowaniem
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powyżej 250 kg – oddzielna konstrukcja nie połączona z rusztowaniem



20

powyżej 250 kg – oddzielna konstrukcja nie połączona z rusztowaniem
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powyżej 250 kg – oddzielna konstrukcja nie połączona z rusztowaniem
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powyżej 250 kg – oddzielna konstrukcja nie połączona z rusztowaniem
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Siły kotwiące – demonstracja na bazie modelu dźwigu jednomasztowego GEDA 500 Z/ZP

Pytania:

1. Czy częstsze kotwienie oznacza 
większe bezpieczeństwa? 

2. Jakie odległości geometrii kotwień 
mają największy wpływ na wielkość 
sil kotwiących? 

3. Jaki wpływ ma wiatr na siły 
kotwiące? 

4. Jakie znaczenie ma wysokość 
wolnostojącego masztu – parametr 
W, a w zasadzie Z na stabilność 
pracy dźwigu?
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Siły kotwiące – demonstracja na bazie modelu dźwigu jednomasztowego GEDA 500 Z/ZP

Nośność w [kg]: 850

W [m]: 1.5
Z + 1.5 m. Wysokość masztu powyżej ostatniego kotwienia. (wartości są  zaokrąglono do 
pół metra.)

Z [m]: 0
Dopuszczalne wartości od -1.5 m do 4.5 m jako odstęp pomiędzy podłogą platformy i 
najwyższym kotwieniem (wartości są  zaokrąglono do pół metra.)

G3 [m]: 8
Odległość pomiędzy kotwieniami – dopuszczalne wartości od 2 m do 8 m. Brak wartości 
lub 0 oznacza brak kotwienia (wartości są  zaokrąglono do całego metra)

G2 [m]: 8
Odległość pomiędzy kotwieniami – dopuszczalne wartości od 2 m do 8 m. Brak wartości 
lub 0 oznacza brak kotwienia (wartości są  zaokrąglono do całego metra)

G1 [m]: 8
Odległość pomiędzy kotwieniami – dopuszczalne wartości od 2 m do 8 m. Brak wartości 
lub 0 oznacza wystąpienie tylko jednego kotwienia T1 (wartości są  zaokrąglono do całego 
metra)

E [m]: 1,8
Odległość pomiędzy posadowieniem i pierwszym kotwieniem  – dopuszczalne wartości od 
2 m do 4 m (wartości są  zaokrąglono do całego metra)

H [m]: 33,6
Wysokość masztu. Maksymalna wartość w tym przypadku 100 m, minimalna E + W.

Strefa obciążeń wiatrem / regiony UE : A / B 
Bez wiatru np. wewnątrz obiektu „no" lub A/B, C, D, E strefy obciążeń wiatrem zgodnie z 
normą EN 12159 / EN 12158-1 / EN 16719. (Mapa stref obciążeń wiatrowych – link w 
programie obliczeniowym). W przypadku obciążeń wiatrem poza UE należy wybrać 
dowolną strefę i wprowadzić konkretny parametr parcia wiatru .
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Wsparcie internetowe Online - GEDA Central
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GEDA Central

Tworzenie modeli danych – łatwe dzięki GEDA. Aby umożliwić 
optymalne cyfrowe zaplanowanie Twojego budynku, oferujemy 
Ci kompleksową ofertę modeli urządzeń i akcesoriów w różnych 
formatach plików do pobrania.

Masz problemy z produktem? To nie może być prawdą! Jeśli tak, 
dzięki usłudze GEDA Instant Support zajmiemy się typowymi 
problemami i dostarczymy Ci odpowiednich rozwiązań – szybko i 
łatwo za pośrednictwem Twojego smartfona!

Czy do urządzenia GEDA potrzebne są odpowiednie dokumenty? 
Dzięki Centrum Dokumentów GEDA oferujemy Państwu prosty, 
szybki i bezpłatny sposób pobierania dokumentów (np. instrukcji 
obsługi, schematów elektrycznych itp..).

Kompleksowe narzędzie online do obliczeń sił kotwiących oraz obciążeń
na posadowienie. Możesz szybko i łatwo wprowadzić swoją konfigurację
i znaleźć optymalną konfigurację dla swojego projektu – w dowolnym 
momencie.

Dzięki tej funkcji GEDA Machine Management możesz zawsze śledzić
swoje urządzenia online.

Kompleksowe narzędzie szkoleniowe stanowi innowacyjną platformę 
edukacyjną, która przenosi wiedzę na temat naszych urządzeń i usług na 
nowy poziom i nowych użytkowników.
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powyżej 250 kg – oddzielna konstrukcja nie połączona z rusztowaniem

Producent zezwala na kotwienie również do rusztowań pod warunkiem wykonania projektu 
technicznego potwierdzającego przeniesienie sił kotwiących z urządzeń, poprzez rusztowania 
na obiekt
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powyżej 250 kg – oddzielna konstrukcja nie połączona z rusztowaniem

Przykładem pokazującym zakres prac projektowych i 
niezbędnych dokumentów przy projekcie specjalnym 
jest : 

„GEDA 500 Z/ZP przy rusztowaniach firmy Layher
podczas wykonywania remontu platformy wiertniczej 
Petrobaltick” – autorstwo firma Ramirent Polska S.A. 
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powyżej 250 kg – oddzielna konstrukcja nie połączona z rusztowaniem
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powyżej 250 kg – oddzielna konstrukcja nie połączona z rusztowaniem



SERVICE
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Firma GEDA 

na arenie międzynarodowej
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